
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГИБОЧНЫЙ 
ПРЕСС

Технические характеристики модели:

KHB 22

Архангельск   (8182)63-90-72  
Астана   +7(7172)727-132  
Белгород   (4722)40-23-64  
Брянск   (4832)59-03-52  
Владивосток   (423)249-28-31  
Волгоград   (844)278-03-48  
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73  
Екатеринбург   (343)384-55-89  
Иваново   (4932)77-34-06
Ижевск   (3412)26-03-58  
Казань   (843)206-01-48
Калининград   (4012)72-03-81  
Калуга   (4842)92-23-67  
Кемерово   (3842)65-04-62  
Киров   (8332)68-02-04

Краснодар   (861)203-40-90  
Красноярск   (391)204-63-61  
Курск   (4712)77-13-04  
Липецк   (4742)52-20-81
Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  
Мурманск   (8152)59-64-93  
Набережные Челны   (8552)20-53-41  
Нижний Новгород   (831)429-08-12  
Новокузнецк   (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (8412)22-31-16 
Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15

Рязань   (4912)46-61-64  
Самара   (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Сочи   (862)225-72-31  
Ставрополь   (8652)20-65-13  
Тверь   (4822)63-31-35
Томск   (3822)98-41-53  
Тула   (4872)74-02-29  
Тюмень   (3452)66-21-18  
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:   ktn@nt-rt.ru   ||   www.knth.nt-rt.ru



KHB 22 - Гидравлический гибочный пресс 

 особонадежный и высококачественный пресс для изготовления как 
штучных так и серийных изделий 

 гидравлически тонкая настройка длины хода посредством маховика во 
время процесса гибки позволяет получать высокоточные результаты 
работы - отпадают большие затраты времени на пробную гибку! 

 исполнение рабочего стола для особо высоких нагрузок 

 ползун из кованой стали с закаленными и шлифованными двойными 
скользящими направляющими 

 цапфы для формования из легированной стали с конической быстрой 
блокировкой закалены и отшлифованы (запатентировано) 

Рабочая зона 

гибочное давление 22 т 

ход подвижного штампа 200 мм 

скорость подвода и отвода 1750 мм/мин 

рабочие скорости 2-е ступени 400/1800 
мм/мин 

размер раб. стола 630x1100 мм 

диаметр цапф 55 мм 

мощность двигателя 1.5 кВт 

габариты 630x1150x1050 
мм 

вес 630 кг 
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